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					SIGNAL ARRESTER(25KA/40KA)

				

				

				
				
					SSP-25/40

				

				

				
				
					SSP-25/40은 2 선식 송신기를 포함한 DC 신호 라인 용으로 설계되었습니다.


DC 신호 배선에서 전송되는 번개 서지를 흡수하여 전자 부품의 손상을 방지하기 위해 라인 전위가 낮은 전압으로 유지되도록합니다.


이 장치는 단락 상태로 떨어지지 않도록 설계되어 단락으로 인한 손상으로부터 장비를 보호합니다.
	응용 프로그램 : 서지 또는 서지로부터 측정 환경 측정 기기의 보호 신호선에 의해 번개를 유도합니다.
	보호 기능 : 열 및 단락 퓨즈, 2 단계 서지 보호 (EMI / RFI)
	적용 기술 : ANSI / IEEE 카테고리 “A”/ “C”기반
	사용시 : 4 ~ 20mA / (DC24V) 신호선
	MOUNTING : Rail Mounting type (Plug in type)
	주요 보호재 : MOV (Metal-oxide varistor)
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					Technical Data

				

				

				
				
					Products Detail

				

				

				
				
						SSP-25/40 Series
	사용목적	서지 또는 서지로부터 측정 환경 측정 기기 보호	인증	–	보호 레벨	Thermal & Short Circuit Fuse, 2-Stage Surge Protect  (EMI/RFI)
	적용규격	BASE ON ANSI/IEEE Category “A”/”C	사용용도	4~20mA/(DC24V) SIGNAL LINE	취부방식	Rail Mounting type(Plug in type)
	주요보호소자	MOV(Metal-oxide varistor)



				

				

						

			

		

						

			

		
				
						
				
				
			
					
				
				
					Technical Data

				

				

				
				
					

	구성 / 모드	SSP-25/40 Series
SIGNAL(DC24V/4~20mA)	공칭전압	24V/DC
	최대사용전압	26V OR 28V OR 30V OR 70VDC	공칭방전전류(Mode:8*20μsec)	25KA OR 40KA
	최대방전전류(Line:8*20μsec)	 50KA OR 80KA	응답시간	15nsec or less
	제한전압	30V(p-p)	절연저항	1000MΩ
	캐패시턴스	1700pF(1MHz	공칭전류 / 정격전류	100mA / 2A (60℃)
	전압보호레벨 Up	55V	작동전류	25μA
	사용온도	-40℃ to + 80℃(±5℃)	Ip 코드	IP20/NEMA12
	외형크기(mm)	W64xH131xD37(mm)	케이스 재질	ABS
	무게	800g	취부방식	Din Rail Type(Plug in type)
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					주소경기도 부천시 원미구 조마루로 385번길 20

				

				

				
				
					Tel032-582-3535

				

				

				
				
					Fax032-582-3674

				

				

				
				
					E-mailsales@shinhosystem.com

				

				

				
				
					© 2021 Shinho System. All Rights reserved. Powerd by Superbee Global Design Group.
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